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It’s impressive

BOILERE COMBINATE DE MARE CAPACITATE PENTRU
SISTEME DE INCALZIRE SI DE APA CALDA MENAJERA CU
SERPENTINA SANITARA SI SCHIMBATOR DE CALDURA

V115900 /o HYG 0.0C

TIN 303534
Gama 458
Greutate neta 139 kg
Izolatie 50 mm
Suprafata schimbatorului de caldura S1 1.65m?
Capacitate schimbatorului de caldura S1 0L
Pierderi termice AT 45K 95 W
Clasa energetica C
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Temperatura
maxima de lucru

Temperatura maxima de lucru a schimbatorului de caldura
Presiune nominala a rezervorului de apa

Presiune nominala a schimbatorului de caldura

Diametru

Suprafata serpentinei sanitare

Capacitate nominala a serpentinei sanitare

95°C

95°C

3 bar

10 bar

750 mm

5m?

26 L
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Informatii V115500 756 HYG 5.0C

Productie instantanee de apa calda menajera prin serpentina din inox, tip AISI 316L

Cantitate minima de 28 litri stocata in serpentina pentru utilizare instantanee (incalzire rapida)

Presiune maxima de lucru pe serpentina de inox — 10 bari

Temperatura maxima de lucru in serpentina de inox — 95°C

Izolatie din PU de inalta eficienta

Rezervor de acumulare de joasa presiune (3 bari), destinat acumularii si distribuirii energiei furnizate de 4
surse diferite de energie

Posibilitatea instalarii a 4 senzori termici

Debit maxim de apa calda menajera cu rezervor de acumulare incalzit — 1500-1700 I/h

Informatii gama V 11S 500 75 HYG 5.0 C

Rezervoare ce combina acumularea agentului termic si productia instantanee a apei calde menajere

echipate si cu o serpentina termica. Gama de produs include modele cu volume de 500, 800 si 1000 de litri.
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