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It's impressive

AQUATHERMICA COMPACT

AQUATHERMICA
COMPACT 100

TIN 305766
Capacitate 98 L
Gama 98
inaltime 135Tm
Clasa energetica A+
Presiune maxima de lucru 8 bar
Diametru 547 mm
Timp necesar pentru incalzire 7:04 h:min
Diagrama sarcinii M
Temperatura minima + maxima a aerului de admisie al pompei de -5+43°C

caldura (umiditate relativa de 90%)

Frecventa 50 Hz
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Alimentare 1/N/220-240 V
Compresor Rotativ
Temperatura minima + maxima in spatiul de montaj 4+40°C
Protectia compresorului Intrerup&tor termic cu recuperare

automata
Ventilator Centrofug
HP temperatura maxima reglabila - ciclu ECO 60 [70] °C
Protectia motorului Intrerupator termic interior cu recuperare

automata
Condensator Aluminium; wrapped externally, not in

contact with water

Greutate de transport 70 kg
Ciclu automat de dezinfectare impotriva legionelei YES
CoP (DHW) 3.4
Agent frigorific R513a
Incarcare cu agent frigorific 760
Echivalent CO2 (CO2e) 0.480
Volumul de apd amestecata la 40° / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) 135L
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Informatii AquaThermica Compact 100

Un produs prietenos cu mediul, care functioneaza cu surse de energie regenerabild, ceea ce duce la emisii
mai mici de CO2. [1]

Cea mai inalta clasa de eficienta energetica: A+

Functioneaza intr-un interval mare de temperatura a aerului de intrare, de la -5°C pana la 43°C.
Incalzeste apa la 60°C doar cu pompé de c&ldura

Masurarea precisa a ciclului de agent frigorific pentru o performanta mai buna

Agent frigorific ecologic R513

Consum de energie electricad mai mic [2].

Poate fi conectat la un panou fotovoltaic

Ciclu automat anti-Legionella

Sistem de autodiagnoza
[1] Conform pietei europene si raportului statistic al Asociatiei Europene a Pompelor de Caldura din 2020.

[2] Comparativ cu un boiler electric TESY de 100 L cu un profil de sarcind M.

Informatii gama AquaThermica Compact 100

AquaTermica Compact - o gama de pompa de caldura care asigura economie la energie si
atinge cel mai mare COP din Europa

Gama AquaThermica Compact include modele cu capacitati intre 100 si 150 de litri cu schimbator de
caldura integrat, care pot fi conectate la surse alternative de energie, cum ar fi panourile fotovoltaice. Pompa
de caldura AquaThermica Compact sunt clasificate energetic A+ pe baza ERP-ului actual si asigura

economie la energie.

Pompa de cdldura au o arie larga de functionare — cu temperaturi ale aerului exterior cuprinse intre -5°C si
+43°C - si utilizeaza doar unitatea cu pompa de caldura pentru a produce ACM (apa calda menajera). Pentru

a functiona in afara acestui interval, AquaThermica Compact are un element de incalzire auxiliar de 1,5 kW.

Avantajele pompa de caldura AquaThermica Compact pentru obtinerea de ACM
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Pompa de caldura aer-apa precum AquaThermica Compact reprezintd una dintre cele mai eficiente

alternative pentru productia de apa calda menajera.
Acestea sunt cele mai importante avantaje ale pompa de caldura TESY:

1. Pot indeplini 100% din necesarul de ACM al locuintei, indiferent de anotimp si de conditiile meteo.

Schimbatorul de caldura integrat permite conectarea aparatului la un panou fotovoltaic.

2. Instalarea suspendata a unui pompa de caldura este relativ simpla. Acest model special cu dimensiuni
compacte ocupd mai putin spatiu decat alte sisteme similare si poate fi instalat in interiorul locuintei si in

incaperi adiacente (garaje, subsoluri, etc.).

3. Pompa de caldura aer — apa pot fi conectate la instalatiile existente si utilizate in casele noi si pentru cele

renovate.

4. Produsele din aceasta gama au un grad ridicat de eficienta: pentru fiecare kW consumat, pot genera pana
la 4 kW de apa calda. Un pompa de caldura AquaThermica Compact va folosi mai putina energie

comparativ cu un boiler electric conventional cu acelasi volum.

5. Modelele AquaThermica Compact ridica stacheta in industria HVAC, atingand cel mai inalt coeficient
de performanta din Europa — 2,8 (A/W — 70C/55 conform EN16147).

Principalele caracteristici ale pompa de caldura AquaThermica Compact sunt:
- Grosimea termoizolatiei: PU rigid 50 mm

» Functionare silentioasa: 50 db

+ Conectare la panouri fotovoltaice pentru utilizarea energiei regenerabile

+ Modulare ERV - valva electronica pentru ciclu frigorific precis si echilibrat
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» Ciclu automat anti-Legionella pentru o durata lunga de viata a produsului
- Sistem de autodiagnosticare

+ Panou tactil si afisaj LED usor de utilizat

+ 2 ani garantie pentru pompa de caldura si 5 ani pentru rezervor

,Consideram ca produsele pentru incdlzirea spatiilor de locuit trebuie sa fie bazate pe tehnologii inovatoare,
sa aiba un design modern pentru a fi usor de integrat si, mai presus de toate, sa aiba o clasa energetica
ridicata pentru a economisi energie. Mai mult decat atat, trebuie sa se incadreze in categoria energiei
regenerabile pentru a fi durabile, sa aiba un consum minim de energie care sa nu puna presiune pe facturile
clientilor nostri si sa aiba un bun randament al investitiei. Prin urmare, investitia intr-un pompa de caldura

este recuperata intr-un timp scurt”, precizeaza echipa de dezvoltare a produsului TESY

Instalarea boilerului electric AquaThermica Compact cu pompa de caldura

In primul rand, boilerul trebuie tinut intotdeauna de sectiunea rezervorului si niciodatd de partea pompei de
caldura. Daca unitatea este amplasata orizontal, afisajul LCD trebuie sa fie cu fata in sus. Este esential sa
retineti cat timp trebuie sa fie in repaos dupa ce este asezat inapoi in pozitie verticald, pentru a va asigura ca

agentul frigorific este stabil.

In etapa de asamblare, alegerea locatiei potrivite este la fel de importanta ca si instalarea corectd a pompei
de caldura. Spatiul in care va fi instalat boilerul trebuie sa fie suficient de larg pentru a asigura distanta si
alinierea pompei de caldura cu racordurile. De asemenea, trebuie sa aiba o conducta de scurgere, alimentare

Cu apa si electricitate.

Dupa instalarea pompei de caldura se realizeaza conexiunile la alimentarea cu energie electrica. Pentru un
plus de siguranta, este recomandat sa consultati instructiunile din ghidul care insoteste produsul si chiar sa
vizionati videoclipul de instalare din contul de YouTube al TESY. Acestea includ, de asemenea, informatii utile

despre configurarea si efectuarea ultimelor verificari astfel incat boilerul electric cu pompa de caldura sa

functioneze in parametri optimi.
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AquaTermica Compact — o gama de pompa de caldura care asigura economie la energie si atinge cel mai
mare COP din EuropaAquaTermica Compact — o gama de pompa de caldura care asigura economie la

energie si atinge cel mai mare COP din Europa
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